Data STAVEBNY POPIS MONTOVANYCH TELOCVICNI

montované haly

NA KLuc

VONKAJSIE STENY

Silikdtova omietka DRYVIT v bielom alebo farebnom vyhotoveni, ktorej sucastou je
i zosilnovacia sietka zo sklenych vlakien osadend v podkladnej omietke v celkovej ®
hribke 5 mm (v alternative dreveny obklad zo sibirskeho smrekovca)

izola¢nd hmota Aluthermo Optima 10 mm ®
96 mm hruba konstrukcia z drevenych panel MAP s vnutornou pohladovou tUpravou [ | ®
(drevo)
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Stredna hodnota sucinitelu priestupu tepla,k” podla prepoctov ¢ini 0,12 W.m2.K-1
a tepelny odpor konstrukcie je ,R” 8,62 m2.K/W

dlazby keramické e

beténova mazanina @
——- S —

tepelna izolacia Aluthermo Optima 10 mm e
IE | .
izolacia proti vihkosti HYDROBIT hrubky 5 mm ®

Stredna hodnota sucinitelu priestupu tepla,k” podla prepoctov ¢ini 0,14 W.m2.K-1
. atepelny odpor konstrukcie je ,R” 7,40 m2.K/W.
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‘h’ ' ’- stropny dreveny panel MAP 160 mm s jednostrannou pohladovou Upravou e }
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STROPNY PANEL (NAD PRIZEMIM)

dreveny panel MAP 160 mm s jednostrannou pohladovou Upravou ®

STRESNA KONSTRUKCIA
stresna krytina Fatrafol °
zaklop z OSB dosky e
latovanie (laty a kontralaty) hrubky 2 x 30 mm °
tepelna izolacia Aluthermo Quatro 2 x 10 mm = e
e — — —
streSny segment RAP 160 s jednostrannou pohladovou Upravou ® \

Takto riesena stresna konstrukcia zabezpecuje dostatocnu tepelnu ochranu objektu.
Sucinitel priestupu tepla,k” podla prepoctov ¢ini 0,12 W.m2.K-1 a tepelny odpor
konstrukcie je ,R” 12,62 m2.K/W.

ODKVAPOVE A STITOVE RIMSY e l
. P

podhlady - tatransky profil
. - N I e ) . I e

laztrovaci lak °

odkvapovy zlab - pozinkovany plech ®

odkvapovy zvod - pozinkovany plech ®

sedemkomorovy profil systém SALAMANDER Streamline s izola¢nym trojsklom
Toptherm Ultra Plus u=0,6

vchodové dvere plastové s 1/2 presklenim a bezpe¢nostnym kovanim °®

dvere plné s oblozkovymi zarubriami 149,- EUR/ks e




NA KLuc

POVRCHOVA UPRAVA STIEN A STROPOV

steny a stropy priznané konstruk¢né drevo MAP a RAP °

kipeliia, WC obklady stien keramicky obklad do vyky miestnosti 10,- EUR/m’ (ndkup) hd
PODLAHOVE KRYTINY

prizemie (hala) palubovka, zazemie dlazba keramicka e

2.nadzemné podlazie PVC krytina @

SANITA A ROZVODY

sprchy, pocet podla PD
S

umyvadlové Zlaby

A
WC kombi pocet podla PD
4

umyvadlové batérie pocet podla PD

vnutorné rozvody vody a kanalizacie

elektrické vedenie - medené kdble vedené v samozhasavych trubkach e
I e |
isticova skrinka °®
]
zasuvky a vypinace v bielom prevedeni °
— 4 r — =

svietidla pre zazemie e
- IE | '
osvetlenie haly 300 Lx ®
A Tl el gt

bleskozvod

elektrické podlahové vykurovanie s podlahovym cidlom v prizemi zézemia °
o samostatna programovatel’né reguldcia pre kazdu miestnost ® .- 4
‘h’ v Ty DS ™ e L TF N e "y 55 L ;
vykurovanie haly teplovzdusné s rekuperaciou tepla pre cely objekt e 2
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NA Kruc

PRIPRAVA TUV

solarny systém 2 x 300 | zésobnik v kombindciou s elektrickym vyhrievanim

ZAKLADANIE

vykopy ryh do nezamrznej hibky

betondz zdkladovych ryh a Zzelezobeténovych patiek

—

dodavka a montaz debniacich tvérnic do vysky 150 mm nad rastly terén
aich zaliatie beténom

dodavka a udusanie podkladového strkopiesku

D

dodavka a montaz lezatych rozvodov kanalizacie

dodévka a montdaz ocelovej vystuze 200 x 200 x 5 mm
AR

betondaz zékladovej dosky z beténu B 15

ysvetlivky:
® je vdodav




